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Tento dokument byl wytvoren za Ucelem poskytnutf zakladnich informacf pro projektanty, zhotovitele a investo-
ry. Dokument nenahrazuje projektovou dokumentaci (pipadng smiuvni dokumenty) a je pouze doporucenim.
S ohledemn na neustalé zdokonalovani wyrabkd a technalogickych postupt mohou byt informace v ném obsazené
ze strany JUTA as. zménény bez predchozho upozoméni.
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1. Skladovani a manipulace

DodrZovanim uvedenych pravidel vyloucite moZnost poSkozeni a uchovate
kvalitu a vlastnosti vyrobku.
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1.1. ZpUsob a prostfedky pro manipulaci

B Pro vykladku a manipulaci s rolemi doporucujeme pouzivat manipulacni
techniku s ocelovym trnem minimalni délky 3 m.

B Pokud je k dispozici pouze manipulacni technika s vidlemi, tak doporucuje-
me role travniku na vidle navalit, aby nedoslo k jejich propichnuti.

W Prinakladani, vykladani a jiné manipulaci s materialem je nutné dbat zvyse-
né opatrnosti, aby nedo3lo k mechanickému poskozeni vyrobkd. Doporu-
Cujeme provadét naklddku a vykladku pomoc techniky vybavené ocelovym
trnem a vyuZzivat ndjezdovou rampu, ¢imz se minimalizuje riziko poskozen.

I Béhem prepravy materidlu je nutné zajistit, aby byly upinaci popruhy vhod-
né podloZeny a nedoslo tak k poskozenf materialu.

Pozndmbka: PFi dodrZzovdni uvedenych doporuceni je nutno postupovat v soula-

du s vseobecné platnymi pfedpisy k zajisteni bezpecnosti prdce.

1.2. Pravidla skladovani

B Umeély travnik by meél byt skladovan idedlné v krytych, suchych, bezpras-
N nych a dobre vétranych prostorach, a to maximalné po dobu 3 mésicl.

B Pokud budou role skladovany venku, musi byt odpovidajicim zpUsobem
chrénény pred Ucinky slunce, vétru a desté..

B Role musf byt uloZzeny na pevném, stabilnim, odvodnéném, rovném pod-
kladu (asfaltova nebo betonova plocha), maximalné ve 3 vrstvach.

W Jednotlivé role musi byt uloZeny tak, aby byly podepFeny po celé svoji délce.
PFi skladovani nesmi byt role vystaveny mechanickému namahani (ze-
jména ohybu), aby nedoslo k poskozeni ¢i deformaci vyrobkd, pripadné ke
znehodnoceni jejich vlastnosti.

I Doporucena teplota pro skladovani roli trévniku je 5 °C a7 25 °C, pfi relativni
vlthkosti vzduchu do 60 %.

W Teplota materidlu pri skladovani nesmi klesnout pod -20 °C a nesmi pre-
sahnout 40 °C. Pri ocekavanych nizsich, resp. vyssich teplotach je nutné
materidl odpovidajicim zplsobemn chranit (napf. zakrytim).

I Pokud budou role skladovany venku a vlastni pokladka bude probihat
uvnitf, musi se role presunout do mista pokladky za Ucelem aklimatizace
(dlleZité zejména v chladném pocasi) nejmeéné 24 hod. pred instalaci (doba
relaxace je zavisla na klimatickych podminkach).

I Skladované role nesméji byt vystaveny tepelnému namahani a pfimému
slune¢nimu svétlu.

N g B Umeélé travniky nesmi byt skladovany spole¢né s chemikaliemi, pripadné ji-
nymi latkami, u nichZ neni zarucena netecnost vaci skladovanym vyrobkdm.
'” Na ) I Délka skladovani by se méla omezit na co nejkratsi moZnou dobu.
&// N .
\\\\\\ N Nedodrzovani uvedenych pravidel maze vést k poskozeni a znehodnocenf
W = umeélého travniku. PouZitim spravnych manipulacnich a prepravnich zafize-

ni, spravnych postupl pri prepravé, skladovani a manipulaci zlstane kvalita
vyrobkd JUTAgrass zachovéna. Reklamace poskozenych roli zpisobené
J nespravnou manipulaci a skladovanim nemohou byt uznany.
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2. Podkladni konstrukce

PoZadavky a navrh skladby podkladni konstrukce specifikuje projektant
nebo architekt na zakladé geotechnického priizkumu a posouzeni. Nasle-
dujici pozadavky jsou specifikovany dle normy DIN 18035-7 a CSN 15330-1.

parametry rovinatosti jednotlivych vrstev podloZi (méreno 4 m lati)

stavajici zemina +30 mm
nosna vrstva +20mm
vyrovnavaci vrstva +10mm

minimalni mira zhutnéni jednotlivych vrstev podloZi

staticky modul deformace - £,

zemni plan 25 MPa
kanstrukenf vrstvy 45 MPa
ovéreni vlastnosti vrstvy statickd zkouska

Podminkou provadéni stavebnich praci na zpevnénych plochach je dodrzenf
minimalni hodnoty modulu pretvarnosti podlozi zeminy = 25 MPa. Hod-
notu modulu pFetvarnosti je nutné oveérit statickou zatéZovaci zkouskou podle

prislusnych norem (CSN 72 1006).

Zemni plan musf byt provedena v predepsanych pri¢nych a podélnych sklo-
nech a vyskovych odchylkach a rovnéz v souladu se smérovym vytycenim.
Plan musi mit funkéni odvodnéni (pokud je vyzadované) a musi mit hladky,
rovny, homogenni povrch, vyhovujici poZadavkdm rovinatosti.

V celé mocnosti aktivni zény musi byt dodrZena predepsand mira zhutnénf
95 % PS (Proctor-Standard). Na plani musf byt dosaZena nejmensi hodnota
modulu pretvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu E = 25 MPa.

Pred provadénim konstrukenich vrstev musf byt zemni plan vycisténa a prace
na pokladce konstrukénich vrstev nesméji byt zahdjeny bez prevzeti plané.

Ke vdem pouzitym materialm musi byt priloZeny technicke listy, certifikaty,
atesty a prohldsenf o vlastnostech. PouZité sypké materialy pro konstrukéni
vrstvy musi spliiovat poZadavky normy pro vystavbu sportovnich hrist.

Podklad pod umély trévnik ma byt pevny, celistvy, stmeleny, bez ostrych hran
a vystupkd, lokalnich nerovnosti a bez jakychkoli chemickych ¢i mechanickych
necistot. Pokud podklad nespliiuje tyto poZadavky, musi byt upraven.

Na konci tohoto manualu jsou uvedeny mozné skladby konstrukci hrist
vhodné pro pokladku umélého travniku. Pokud je umély travnik instalovan
na jiny druh podkladni konstrukce, je nutné kontaktovat technické oddélenf
JUTAgrass.

Zhotovitel podkladni konstrukce zodpovida za jeji provedeni v souladu s pozado-
vanymi technickymi normami a dle projektoveé dokumentace.
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Stavebni dozor by mél pribéZné kontrolovat a odsouhlasit nize uvedené para-

metry podkladni konstrukce:

W Kontrola spravného provedeni a shodnosti s projektovou dokumentaci.

B Jednotlivé vrstvy podkladni konstrukce jsou zhotoveny v poZadovanych
tloustkach a frakcich.

B Sméry a spady v ramci podkladni konstrukce odpovidaji pozadavkim pro-
jektu.

W Vrstvy podkladni konstrukce spliuji poZadavky na miru zhutnéni, modul
pretvarnosti, rovinatost, atd.

B Na pripraveném podkladu se nevyskytuji Zadné ostré hrany, kaluze (Spatny
systém odvodnéni), vyjeté koleje od stavebni mechanizace, stopy po po-
mocnych vyrovnavacich prostredcich, které je nutné dosypat a zhutnit.

MV pripadé pokladky na asfaltovou desku musi byt povrch Fadné odvétran.
Tento proces trva v zavislosti na klimatickych podminkach cca 10 - 14 dnd
od instalace posledni asfaltové vrstvy.

Pred zahajenim instalace umélého travniku je nezbytné sepsat protokol
o prevzeti podkladni konstrukce, kde bude uveden aktualni stav podkladnf
konstrukce. Tento dokument podepisi vsechny zainteresované strany.

PFi prevzeti podkladni konstrukce je nezbytné provést kontrolu podle nasle-
dujicich bodd:
I Kontrola propustnosti podloZ

W Vrstvy podkladni konstrukce spliuji poZzadavky na miru zhutnéni, modul
pretvarnosti a rovinatost

W Sméry a spady v rémci podkladni konstrukce odpovidaji poZzadavkam projektu
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3. Instalace umélého travniku
3.1. Klimatické podminky

Celkovou kvalitu a kompaktnost povrchu podmifuje instalace za vhodnych
klimatickych podminek. Po rozbaleni a rozvinuti umélého travniku je nezbyt-
né, aby se role nechaly vyleZet (zrelaxovat), tim se prizpUsobi teploté okoli a
ztrati jakékoliv vnitfni napéti. Relaxace trévniku je dileZitd zejména, kdyZ jsou
teploty velmi vysoké nebo velmi nizké, nebo kdyZ mezi nimi dochazi k velkym
vykyvlim (den/noc). Pri teploté travniku nizsi jak 10°C a nedostatku slunecni-
ho zareni je dUleZité travnik nechat dostatecné dlouho vyleZet.

Instalaci trévniku (rozvinovani) doporucujeme provadét pfi teplotdch nad
10°C. Pri nizsich teplotach se travnik stava tuzsi, nepoddajny a zhorsuje se
manipulace pri instalaci. Lepeni past travniku a lajnovani je nutné provadét
za podminek uréenych vyrobcem lepidla.

3.2. Pokyny k pokladce umélého travniku
PFi pokladce umélého travniku, dale jen UT, je nutné dodrzovat nasledujic
pokyny:
W Priinstalaci jednotlivych past musf byt pouZivany jen takové stavebni me-
chanismy, které neposkodi podkladni konstrukci a Fidi se témito pravidly:
Zdvihaci sila stroje musi byt dostatecna vzhledem k véze roli.
Musi jezdit pomalu.
Must jezdit v obloucich s dostate¢nymi poloméry.
Nesmi se prudce rozjizdét / brzdit.
Musi mit nizkotlaké Siroké pneumatiky s nizkym profilem.
Maximalni povolend hmotnost na ndpravu mechanizace je 1000 kg.

W Pokud budou role skladovany venku a vlastni pokladka bude probihat
uvnitr, je nutné role v dostate¢ném predstihu pfesunout do mista pokladky
za UCelem aklimatizace (dUleZité zejména v chladném pocasi).

B PFi manipulaci s roli umeélého travniku odvalovanim je nutné dbat na smeér
ndbalu, pfi odvalovani v opacném smeéru se ndvin role povoluje a vznikaj
v roli prehyby a sklady.

W Role UT musi byt rozvijeny kontrolovanym a bezpecnym zplsobem.

W V8echna poskozeni UT vznikla béhem instalace musi byt odpovidajicim
zpUsobem opravena.

B Pro pripadnou reklamaci je nutné zajistit fotodokumentaci, etiketu role
a rovnéZ neprodlené informovat zodpovédnou osobu, kterd kontaktuje vy-
robce. S materialem, ktery bude predmétem reklamace je zakazano dale
pracovat (ofezavat, slepovat).

Na umélém travniku a v jeho bezprostredni blizkosti je nutné dodrZovat tato
bezpecnostni opatient:

W Zakaz kourenf

W Z3kaz manipulace s horkymi predméty

W Z3kaz Fezani a brouseni kovd

W Zakaz svarovani kovl a manipulace s otevienym ohném
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3.3. Pokladka umélého travniku
Pred pokladkou umélého travniku je nutné zkontrolovat spodni stavbu
a o této kontrole vyhotovit zapis.
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3.3.1. Priprava
Rozmisténi a natocent jednotlivych roli na plochu dle kladectho planu.

Umély travnik rozvinte na plochu ru¢né nebo pomoci techniky.

V8echny pasy trévniku musi byt orientovany stejnym smérem.

Dle zvoleného zplisobu upevnéni okrajd trévniku (viz dale) ponechejte presah
minimalné 10 cm.

Po rozvinuti role je nutné travnik nechat aklimatizovat, doba relaxace je za-
vislad na klimatickych podminkach, zplisobu a délce skladovani. Doporucena
doba relexace je minimalné 24 hodin. Snazte se, aby pri pokladce nevznikly
prehyby travniku.
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Pred zahdjenim orezavani zkontrolujte kvalitu trévniku. Pokud na rolich zjis-
tite viditelné vady, nesmi se v instalaci pokracovat, dokud nebudou tyto vady
nahlaseny vyrobci a odstranény.

7 kazdého pdsu travniku odriznéte okraje s tkaninou véetné krajni fady stehd.
Rez vedte u vnitini ¢asti ponechaného stehu.

Pro odFiznuti okraje preloZte travnik zhruba 30 cm zpét. Rez provedte na ru-
bové strané pomoci specialniho fezaku nebo ostrym odlamovacim nozem.

Orezané pasy travniku sesadte k sobé&. Mezi jednotlivymi pasy travniku po-
nechte mezeru, kterd odpovida nejvyse Sifce mezi radky vldken. Pasy trav-
niku se nesmi vzajemné prekryvat, musf byt dostatecné napnuté, bez vin
a nerovnosti.

3.3.2. Lepeni

Spoje travniku provedte lepidlem, které je schvaleno vyrobcem umélého
travniku

Pred samotnym lepenim je nutné znovu zkontrolovat napnuti travniku a Sifku
mezery mezi pasy travniku.

Okraje obou trévnikd preloZte na rubovou stranu. Velikost preloZeni by mélo
priblizné odpovidat Sifce pouZité pasky.

Mezi odklopené okraje vioZte pasku. BEZné pouZivand Sife pasky je 30 cm.
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Na pasku naneste rovhomeérnou vrstvu lepidla. Lepidlo lze nanaset pomoci
aplikatoru nebo pomoci zubové stérky v min. $ifi 20 cm. Pri nanaseni lepidla je
nutné zabranit tvofeni mist s prebytkem nebo nedostatkem lepidla.

Zubové stérky a planzety pouzivané v aplikatoru lepidla je nutné kontrolovat,
aby nedoslo ke zméné davkovani lepidla. Po zhruba 700 m spoji doporucuje-
me nastroje (planZety) vymeénit.

Pred priklopenim okrajd travniku je nutné pasku s lepidlem vycentrovat
a napnout.

Pred priloZzenim travniku na lepidlo ovéfte sprévné mnozstvi lepidla obtisk-
nutim (lepidlo musf byt obtisknuté na celé rubove plose). Poté okraje travniku
opatrné priloZte do lepidla. Prilepeni je dlleZité zabranit znecistén trévniku lepi-
dlem. V pfipadé, Ze k tomu dojde, je nutné lepidlo z trévniku odstranit vyhradné
pomaci prostfedkd schvalenych vyrobcem, aby nedoslo k poskozeni UT.

Pro dokonalé spojeni povrchd je nutné spoj zavalcovat nebo poslapat v dobé,
kdy lepidlo zacina reagovat (tato doba je zavisla na klimatickych podminkach).

Po Uplném zaschnuti a zatvrdnuti lepidla je mozné zacit s upevnénim travni-
ku po obvodu plochy a lajnovanim hristé. Doba tvrdnuti lepidla je uvedena na
etiketé lepidla a je zavisla na klimatickych podminkach.

Okraje plochy travniku musi byt dobie upevnény a zajistény proti posunuti.
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3. 3. 3. Fixace okraju plochy travniku

Fixace okraju travniku provedte upevnénim do pfedem pripravenych profilli
osazenych pevné do podloZi.

Fixace okrajd trévniku do kotviciho obrubniku.

Fixace okrajd travniku do kotevni listy.

Plochu trévniku poloZte s dostatecnym presahem pres linii kotvicich Zlabkd.

Dobre vyrovnany a napnuty travnik nasledné po obvodu ofiznéte tak, Ze po-
nechate presah o velikosti odpovidajici hloubce drézky v kotvicim obrubniku.

VloZte po celé délce presah travniku do upeviiovaciho Zlabku v kotvicim profilu.

Nasledné vloZte do Zlabku fixacni profily orientované tak, Ze jsou otoceny os-
trymi hranami smérem k travniku. Dbejte, aby rozestupy mezi jednotlivymi
segmenty fixacniho profilu nebyly velkeé.

-
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Zafixujte okraj travniku ve fixacnim Zlabku pomoci zakladacich klinG vlo-
Zenych mezi fixacni profil a sténu fixacniho Zlabku. Fixacni klinky zakladej-
te v pravidelnych rozestupech v minimalnim poctu 2 ks na kazdy segment
fixacniho profilu. Postupuijte tak, Ze v prvni fazi zatizenim pfitlacite trévnik na
hranu fixac¢niho obrubniku. Nasledné vhodnym pacidlem odsadite fixacni pro-

fil od stény Zlabu a do vzniklého prostoru vloZite fixacni klinek, ktery zatlacite
do fixacniho Zlabku.

Timto zpdsobem zafixujete vsechny okraje plochy trévniku. Pri fixaci postu-
pujte od stfed’ obvodovych stran k jejich okrajlm a pokud je to mozné, volte
poradf stran symetricky z protéjsi strany na protéjsi.

3.3.4. Lajnovani

Po zatvrdnuti lepidla |ze zacit s rozméFovanim a vyrezavanim lajn.

Role s lajnami musite rozfezat na jednotlivé lajny pozadované &ife. Rez je
veden u stehu, ¢asti mezi fadami steht se musi odstranit.

Po rozrezani na jednotlivé lajny doporucujeme materidl vyrovnat/natahnout
anechat zrelaxovat.

Rozméreni lajnovani hristé je velmi dlleZité a proto vénujte tomuto kroku
dostatek ¢asu.
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V mistech vymérenych lajn provedte peclivé vyrez, ktery musi byt vzdy o néco

Sirsi nez sitka lajny. Nejvétsi povolend mezera mezi lajnou a travnikem se
rovna vzdalenosti mezi jednotlivymi fadami stehd travniku.

Dale se postup Fidf dle kapitoly lepent.
Okraje obou travnikd prelozte na rubovou stranu. Velikost prelozeni by mélo
priblizné odpovidat Sifce pouZité pasky.

Na pasku naneste rovnomeérnou vrstvu lepidla. Lepidlo lze nanaset pomoci
aplikatoru nebo pomoci zubové stérky v Sifi 28 cm. Pri nanaseni lepidla je
nutné zabranit tvofenf mist s prebytkem nebo nedostatkem lepidla. Zuboveé
stérky a planZety pouZivané v aplikdtoru lepidla je nutné kontrolovat, aby
nedoslo ke zméné davkovani lepidla. Po zhruba 700 m spoji doporucujeme
nastroje (planZety) vymeénit.

Pred priloZenim trévniku na lepidlo ovéfte spravné mnoZstvi lepidla obtisk-
nutim (lepidlo musi byt obtisknuté na celé rubové ploSe). Poté okraje travni-
ku opatrné prilozte do lepidla. Nasledné zacnéte postupné vkladat ufiznutou
lajnu, kterou je nutné umistit na osu vyrezu (konce lajn je mozné ukotvit, aby
nedoslo k jejich posunu).

Spoj opatrné zavalcujte, pozor na posunuti lajny mimo vyFiznuty prostor nebo

natlaceni k jedné strané.

Po zalepeni viech spojll a provedeni lajnovani je tfeba prekontrolovat kvalitu
jednotlivych spojl roli, viepenych lajn a upevnéni okraje travniku.
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4. Nastroje potfebné pro pokladku

Pro pokladku umélého travniku je urcena zakladni sada ndstroju, které jsou
urceny pro manipulaci, fezani, napinani a lepeni trévniku. Sada by méla obsa-
hovat ndsledujici naradf:

Pritlacny nastroj pro lepeni Kruhovy Fezak Aplikdtor lepidla

Rezék tar Klests

(9] speciainintz
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5. Udrzba umélého travniku

Systematicka a odborné provedena péce o umély travnik je zakladni podmin-
kou pro jeho spravné provozovani a zachovani dlouhé Zivotnosti jak fyzicke,
tak i funkéni. Intenzita péce zavisi na frekvenci pouzivani, druhu a stupni zne-
Cisténf (napr. padani kvétd, listi a jehlici) a stavu prilehlych ploch. Veskeré ¢in-
nosti souvisejici s Udrzbou je tfeba provadét efektivné, diikladné a pravidelné.

Spravna udrzba je zaklad pro:
I kvalitu povrchu

M dlouhou Zivotnost

B bezpecnost

5.1. Vedeni deniku udrzby
Deniky umozni provozovateli zaznamenavat termin, druh cinnosti i délku
doby priibézné udrzby, zaskoleni pracovnikd, pouZité strojni vybaveni, atd.

UdrZba je zaloZena na jednoduchych principech
I udrZovani Cistého povrchu
W oprava mensich defektl dFive, neZ se stanou zavaznéjsimi

Vedeni a archivace deniku po dobu Zivotnosti vyrobku je podminkou pro
uznani garance vyrobku.

5.2. Kartacovani povrchu

Hlavnim cilem kartacovani je zabranit polehavani viaken a nechténému ploché-
mu povrchu. Vldkna maji vZdy tendenci polehdvat v urcitém sméru, proto je dd-
leZité pravidelné kartacovani ve viech smérech, které udrzi viakna naprimena.

5. 2. 1. Intenzivni kartacovani
Jedna se o rotacni kartéce, které jsou vhodné pro vzpiimeni jiz polehlych via-
ken, a také pro odstranéni neZadouciho materidlu z povrchu travniku.

Mistdim, kde dochazi k velkému namahani, je nutné vénovat zvySenou po-
zornost. Pravé v téchto mistech je rovinatost povrchu nejvice narusena
s ohledem na intenzitu uzivani.

Upozornéni: Rotacni a rovné kartace nesmi byt z ocelovych $tétin ani kom-
binaci ocelovych a plastovych $tétin.
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5.3. Cisténi a kontrola spoji

Stroje na Cisténi umélych povrchl se déli na stroje pro odstranéni jemnych
a prachovych necistot a na stroje pro hrubé cisténi.

Stroje na Cisténi od jemnych necistot, prachu a mikrocastic vyuzivaji k ¢isténi
pneumatické a vakuove systémy. Toto ¢isténf doporucujeme provadét jednou
ro¢né specializovanou firmou.

Cisténi od hrubych netistot z vrchni ¢asti travniku je potFeba provadét v ramci
tydenni Udrzby. Takto se z povrchu odstranf rostlinné zbytky a jiné necistoty.
Rdstu Fas, mechd a jinych porostl lze predchdzet pravidelnymi vizudlnimi
kontrolami a naslednym mechanickym oSetfovanim. V&asné manualni od-
stranéni rostlin zabrani jejich zakoFenéni a rozmnoZeni. Odstranéni rostlin se
provadi ru¢né, bez pouZiti ostrych nastroju tak, aby nedoslo k poskozeni pri-
marni podkladové tkaniny nebo vlasu.

Kontrola moznych defektd spojd: v pfipadé poskozeni spojl trévniku je nutné
kontaktovat instalacni firmu co nejdrive a trvat na okam?zité opravé v rémci
poskytnuté zaruky. Opravy neprovadéjte svépomoci!

5.5. Odstranéni snéhu

Pokud to provozni situace umoZiuje, snih a led se ponechava k prirozenému
roztati a odtoku z hraci plochy. V pripadé nutnosti jejich odstranéni, napriklad
z d@vodu planovaného utkani nebo udrzby, je nutné postupovat mimoradné
opatrné, aby nedoslo k poskozeni povrchu.

Pro mechanické odklizeni se doporucuje pouzivat snéZzny pluh s gumovou
hranou a vodicimi kolecky nebo snéhovou frézu. Radlice ani Snek nesmi byt
v pfimém kontaktu s povrchem, ale musi byt nastaveny tak, aby nad travni-
kem zUstala tenkd ochranna vrstva snéhu. Vhodné je, aby byl snih pred plu-
hem pozvolna odvalovan (,rolovan®), nikoliv tlacen nebo seskrabovan.

5.6. Inspekce umélého travniku

Umeély travnik se opotrebovava béznym uzivanim, stejné jako povétrnostnimi
vlivy, imisemi, apod. K jeho poskozeni mdZe dojit hlavné nespravnym pouZzi-
vanim (nevhodna obuv), provozovanim ¢innosti, pro které nebyl travnik urcen
a nedostatecnou Udrzbou.

Aby se v¢as zjistilo, zda nenf trévnik poskozen nebo zda nehrozi rozsahlé po-
gkozeni, je tfeba provadét jeho pravidelnou kontrolu. Zjisténé vady musi byt
okam?Zité odstranény. Pozdé nebo 3patné provedend Udrzba muze byt prici-
nou Urazu.
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6. Podminky uZzivani
umélych travnikd JUTAgrass®

PFi uzivani ploch s umélym trévnikem musi byt dodrZeny nasledujici standardy:

- PouZivejte pouze vhodnou fotbalovou obuv (,turf’), ktera neposkozuje viak-
no a nezpusobuje jeho vytrhavani. Je zakazano pouZivat boty s kovovymi
podeSvemi, Spunty, koliky, nebo boty s podeSvemi s kovovym jadrem. U bot
bez profilu hrozf vysoké riziko poranén.

« Plocha s umélym povrchem se musi uzivat vyhradné pro ucely, pro které
byla zkonstruovana a ne pro jiné aktivity nebo druhy sportd jako napriklad
hod ostépem, diskem, jizda na koleckovych bruslich atd.

+ Na umélém travniku je zakdzano pouZivat chemické prostredky, které ne-
jsou schvalené JUTA a.s. Nékteré chemické prostredky mohou mit negativnf
Ucinky na Zivotnost syntetického travniku, proto doporucujeme jejich pouZzitf
predem konzultovat s JUTA ass.

Na umélém travniku je z bezpecnostnich ddvodl zakadzano koufit a mani-
pulovat s otevifenym ohném. Veskeré zdroje tepla mohou zplsobit nevratné
poskozeni travniku.

Vjezd na umély travnik je povolen pouze mechanizaci urcené k Udrzbé trav-
niku a schvalené odbornou firmou nebo JUTA as. Umély trévnik nesmi pfijit
do styku s latkami na bazi ropy, veetné paliv pro vozidla. Palivo dopliujte vzdy
v prostoru mimo plochu. V pripadé Uniku musi byt veskera unikla kapalina
okamZité zasypana piskem nebo pilinami, a poté zcela odstranéna. Vozidla
pohybujici se po plose travniku musi byt vybavena nizkotlakymi Sirokymi
pneumatikami. Pri jizdé musi byt dodrzena mald rychlost v zatacce a velky
polomér otaceni. Musi se zabranit trhavemu brzdéni nebo zrychleni. Pokud
je Jizda s tézkym zafizenim nevyhnutelna, musi byt umély travnik v misté
drahy zakryt, aby bylo zajisténo dostatecneé rozlozeni hmotnosti a nedoslo tak
k pretiZeni povrchu. Je nutné peclivé vybrat material urceny k zakryti umélého
travniku, aby nedoslo k poskozeni vidken.

Dale je nutné peclivé vybrat material uréeny k zakryti umélého travniku, aby
nedoslo k poskozeni vldken. U volné pfistupnych zafizeni nebo vefejnych
ploch musf byt stavebnimi opatfenimi znemoznén vjezd vozidel a nekontro-
lovatelné uzivani sportovidté. Akce, které nejsou soucasti sportovnino vyuziti,
jsou na plose umélého travniku zakazany, pokud nebudou provedeny staveb-
ni Upravy, napr. jeho zakryti. PFi takovych aktivitach nelze kontrolovat bodove
zatizeni systému umélého travniku a mize dojit k jeho poskozeni.

POZOR!
V okoli travniku nebo na ném je zakazano manipulovat s otevifenym ohném,
kourit nebo odpalovat pyrotechniku.
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7.1. Fixace se systémovym prvkem T'(g
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T% QNN NN S \\Propustna vyplil \/\\éx
//\//\//\/ //\//\//\ > Frakce 8/16 //\//
SEKESHEIEK PN
RN RIRIRY,
\\\/\\\/\\/\\ \\/\\/\\/\\ OUAN Drenézni potrubi \/\/
RN RN el sail, )
NN LS Yl
/ Tloustka [mm]
t Umély travnik
+ Tlumici podlozka
+ Kamenna drt, frakce 0/4 mm 20
+ Drcené kamenivo, frakce 4/8 mm 30
t Drcené kamenivo, frakce 8/16 mm 80
t Drcené kamenivo, frakce 32/63 mm 200
t Netkana geotextilie, alternativné vrstva $térkopisku 0-8 mm -/100
+ Drenazni potrubi se zasypem drc. kameniva frakce 8/16
L Zhutnéna zemni plan E2 = min. 45 MPa
Podkladni konstrukce celkem 330
LEGENDA MATERIALU:

Drcené kamenivo
Frakce 0/4 mm

Drcené kamenivo
Frakce 8/16 mm

Drcené kamenivo
Frakce 32/63 mm

Technické podminky:

Propustna vypln
Frakce 8/16 m

Rostly terén

Drcené kamenivo

- Specifikovano dle DIN 18035-7:2014-05; EN 15330-1
- Parametry rovinatosti jednotlivych vrstev podlozi (méfeno 4-m lati)

- zemni plan +30 mm
- nosna vrstva +20 mm
- nivelaéni vrstva +10 mm

Beton prosty

Drcené kamenivo . Ty s
Pisek NNy Betonova dlazba
Frakce 4/8 mm NN

Lozna vrstva

Tlumici podlozka

- Ke v8em pouzitym materialim musi byt pfiloZzeny technické listy, certifikaty, atesty a prohlaseni o viastnostech
- Pouzité sypké materidly pro konstrukéni vrstvy musi splfiovat pozadavky a normy pro vystavbu sportovnich hfist
- Nutny geotechnicky prizkum a posouzeni
- Podlozi drendZovano dle projektové dokumentace
- Vrstvy spodni stavby je nutné hutnit po jednotlivych frakénich vrstvach
- Minimalini mira zhutnéni jednotlivych vrstev podlozi
- zemni plan - Edef2 = min. 25 MPa oveéfeni statickou zkouskou
- konstrukéni vrstvy - Edef,2= min. 45 MPa ovéfeni statickou zkouskou
- Pokud je finéIni vrstva zhotovena z drceného kameniva fr. 0/4 mm, je nutné ji hutnit za vihka

Poznamka:

- Tento fez zobrazuje navrh skladbou, kterd znazorfiuje nas systém
- Skladba obsahuje typické rozméry
- Redlné rozméry se stanovi na zakladé geotechnického posudku a zodpovida za né projektant nebo architekt
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Tloustka [mm]
r Umély travnik
r Tlumici podlozka

+ Kamenna drt, frakce 0/4 mm 20
+ Drcené kamenivo, frakce 4/8 mm 30
+ Drcené kamenivo, frakce 8/16 mm 80
+ Drcené kamenivo, frakce 32/63 mm 200
t Netkana geotextilie, alternativné vrstva Stérkopisku 0-8 mm -/100
+ Drendazni potrubi se zasypem drc. kameniva frakce 8/16
L Zhutnéna zemni plan Ecrz = min. 45 MPa
Podkladni konstrukce celkem 330

LEGENDA MATERIALU:

Drcené kamenivo
Frakce 0/4 mm

Drcené kamenivo
Frakce 4/8 mm

Drcené kamenivo
Frakce 8/16 mm

Propustna vyplf
Frakce 8/16 m

0

Pisek

A
&«

Rostly terén

Beton prosty

Betonové prvky

Lozna vrstva

Drcené kamenivo
Frakce 32/63 mm

Drcené kamenivo Tlumici podlozka

]

Technické podminky:
- Specifikovano dle DIN 18035-7:2014-05; EN 15330-1
- Parametry rovinatosti jednotlivych vrstev podlozi (méfeno 4-m lati)

- zemni plan + 30 mm
- nosna vrstva +20 mm
- nivelaéni vrstva +10 mm

- Ke v8em pouzitym materidlim musi byt pfilozeny technické listy, certifikaty, atesty a prohlaseni o vlastnostech
- Pouzité sypké materialy pro konstrukéni vrstvy musi splfiovat poZadavky a normy pro vystavbu sportovnich hfist
- Nutny geotechnicky prizkum a posouzeni

- Podlozi drenazovano dle projektové dokumentace
- Vrstvy spodni stavby je nutné hutnit po jednotlivych frakénich vrstvach
- Minimalni mira zhutnéni jednotlivych vrstev podlozi
- zemni plan - Edef,2= min. 25 MPa ovéfeni statickou zkouskou
- konstrukéni vrstvy - Eder2= min. 45 MPa ovéreni statickou zkouskou
- Pokud je finaIni vrstva zhotovena z drceného kameniva fr. 0/4 mm, je nutné ji hutnit za vihka

Fixace okrajl plochy travniku:

- Fixace okraji bezzasypového travniku musi byt provedena lepenim na betonovy prvek opatfeny penetraénim natérem
- Celoplo$né lepeni musi byt provedeno pres obrubnik i pfidlazbu v minimalni $ifi 200 mm

- Lepidlo musi byt naneseno rovnomérné tak, aby bylo zajisténo plnoplosné spojeni bez vzniku dutin

Poznamka:

- Tento Fez zobrazuje navrh skladbou, ktera znazorriuje nas systém
- Skladha nhsahiiie tunické razmérv
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umélé travniky pod znackou JUTAgrass® vyrabi
JUTA ass., zavod 15

Na Borkach 89, 544 01 Dvdr Kralové nad Labem
Ceska republika

Tel.: +420499 314567

www.jutagrass.cz | jutagrass@juta.cz
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